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Ðèñ. 3
îñòàëüíîå ñì. ðèñ. 1

Òàáëèöà 1

Ðèñ. 4
îñòàëüíîå ñì. ðèñ. 1

                 Маяк проблесковый С24-75 
Напряжение питания (постоянное) - 24В 
Лампа H1 24-70. Темп. экспл.  (-40...50 ⁰C).
Подсоединение электропитания:
"+" - красный провод;  "-" -  черный провод.
Крепление к ТС - тремя винтами М6.
Техническое обслуживание проводить  не реже 
одного раза в год: смазать рабочие поверхности 
стойки и зубчатого колеса механизма вращения, 
предварительно удалив старую смазку. 
Использовать температуростойкую смазку  
(-40...50⁰C). 
Смазывать зубья зубчатого колеса не допускается.
  

             Маяк проблесковый С12-55М 
Напряжение питания (постоянное) - 12В 
Лампа H1 12-55. Темп. экспл.  (-40...50 ⁰C).
Подсоединение электропитания:
через автоприкуриватель.
Крепление к ТС -магнитное.
Техническое обслуживание проводить  не реже 
одного раза в год: смазать рабочие поверхности 
стойки и зубчатого колеса механизма вращения, 
предварительно удалив старую смазку. 
Использовать температуростойкую смазку  
(-40...50⁰C). 
Смазывать зубья зубчатого колеса не 
допускается.

Òàáëèöà 2

1.   * Ðàçìåðû äëÿ ñïðàâîê.
2.   Â ñëó÷àå ïîñòàâêè íà çàâîä ïðèêëàäûâàòü ïàñïîðò ñîãëàñíî ðèñ.5.
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Использовать температуростойкую смазку  
(-40...50⁰C). 
Смазывать зубья зубчатого колеса не допускается.
  

                 Маяк проблесковый С24-75М 
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стойки и зубчатого колеса механизма вращения, 
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Ðèñ. Îáîçíà÷åíèå Êîä

1 ÌÏ 01.00.00.00    Ñ12-55

2 ÌÏ 01.00.00.00-01 Ñ24-75

1 ÌÏ 01.00.00.00-02 Ñ12-55 ñèíèé

2 ÌÏ 01.00.00.00-03 Ñ24-75 ñèíèé

1 ÌÏ 01.00.00.00-04 Ñ12-55 êðàñíûé

2 ÌÏ 01.00.00.00-05 Ñ24-75 êðàñíûé

3 ÌÏ 01.00.00.00-06 Ñ12-55Ì

4 ÌÏ 01.00.00.00-07 Ñ24-75Ì

3 ÌÏ 01.00.00.00-08 Ñ12-55Ì ñèíèé

4 ÌÏ 01.00.00.00-09 Ñ24-75Ì ñèíèé

3 ÌÏ 01.00.00.00-10 Ñ12-55Ì êðàñíûé

4 ÌÏ 01.00.00.00-11 Ñ24-75Ì êðàñíûé

1 ÌÏ 01.00.00.00-12 Ñ12-55 áåëî-ëóííûé

3 ÌÏ 01.00.00.00-13 Ñ12-55Ì áåëî-ëóííûé

2 ÌÏ 01.00.00.00-14 Ñ24-75 áåëî-ëóííûé

4 ÌÏ 01.00.00.00-15 Ñ24-75Ì áåëî-ëóííûé

5 ÌÏ 01.00.00.00-24 Ñ24-75Ê

5 ÌÏ 01.00.00.00-25 Ñ12-55 (Ñ12-55ÊÁ)

5 ÌÏ 01.00.00.00-26 Ñ24-75ÊÌ

5 ÌÏ 01.00.00.00-27 Ñ12-55ÊÐ

5 ÌÏ 01.00.00.00-28 Ñ24-75ÊÐ
5 ÌÏ 01.00.00.00-29 Ñ12-55ÊÐÃ
5 ÌÏ 01.00.00.00-30 Ñ24-75ÊÐÃ
5 ÌÏ 01.00.00.00-31 Ñ12-55ÊÀ
5 ÌÏ 01.00.00.00-32 Ñ24-75ÊÀ
5 ÌÏ 01.00.00.00-33 Ñ24-75ÊÃ
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Èí
â. 

¹
 ï

îä
ë.

Ïî
äï

. è
 ä

àò
à

Âç
àì

. è
íâ

. ¹
Èí

â. 
¹

 ä
óá

ë.
Ïî

äï
. è

 ä
àò

à

Ëèñò

2

Ôîðìàò À4Êîïèðîâàë
ÄàòàÏîäï.¹ äîêóì.ËèñòÈçì.
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